
SOLUCION PISO SOBRE ALBAÑILERIA LP 

PASO 1 DETALLE

PASO 2 PASO 3

VIGA RIMBOARD 240 mm 

Utilice un martillo para liberar la
perforacion pre-picada que
tiene la viga LP I-JOISTS

Fije el tablero de piso TOP
NOTCH 18mm de forma
perpendicular al envigado  como
se indica en la imagen.

Antes de finalizar la plataforma
de piso verifique que las redes
de instalación cuenten con los
sellos adecuados.
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LP VIGA I-JOISTS 240 mm

LANCEROS CADA 15 cm

DETALLE LANCEROS 

Disponga las vigas RIMBOARD sobre
las soleras .

ANCLAJE SOLERAS

SOLERA NIVELACION 2'' X 6''
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Fijación perimetral a 15cm

Fijación central a 30cm

PLACA LP TOP NOTCH 18mm MACHIEMBRADO

DOBLE VIGA I-JOISTS

CAJA ESCALA

CAJA ESCALA
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LANCEROS 3''

SOLERA NIVELACION 2"

VIGA I-JOIST 

RIMBOARD 25

CADENA

ALBAÑILERIA

Canalizacion red electrica
o sanitaria

Canalizacion red electrica
o sanitaria
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