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EL MEJOR TABLERO PARA CONSTRUIR SÓLIDAMENTE

Tecnología OSB de alta durabilidad, permite optimizar materiales y tiempo de faena.
Calidad estructural acreditada en cada tablero por la Certificación Internacional APA.
Garantía estructural de LP por 30 años en su correcta instalación.



SIEMPRE UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

SEMPRE UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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Recomendamos seguir todas las instrucciones de esta ficha, antes de usar el producto. Si tiene alguna duda, 
contáctese con nuestro equipo de soporte técnico al (+562) 2414 2200 o al email contacto@LPChile.clIMPORTANTE LPLA150122

TABLA DE DIMENSIONES TABLEROS OSB APA

FORMATO 1,22 X 2,44 m.
PRODUCTO PESO APROXIMADO PALLET

OSB APA 9,5 mm 17,5 kg 84 unidades
OSB APA 11,1 mm 22,3 kg 72 unidades
OSB APA 15,1 mm 30,4 kg 53 unidades
OSB APA 18,3 mm 36,7 kg 45 unidades
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Certificación APA
(The Engineered Wood Association) Agencia 
de calidad que certifica la  mayor cantidad 
de tableros estructurales del mundo. Sello 
de calidad de cumplimiento de normas 
estructurales de EE.UU.

Canto pintado
El color de alta visibilidad destaca las aristas 
del tablero previniendo accidentes en su 
manipulación y permite revisar fácilmente la 
horizontalidad (plomo) de los tableros en su 
instalación siendo además un sello que evita la 
intrusión de humedad por el canto.

Adhesivos de última generación
Resinas fenólicas y de poliuretano (MDI), 
son utilizadas en la elaboración de nuestros 
productos, que aseguran una alta adhesión 
interna de las hojuelas, que se traduce en 
tableros más estables dimensionalmente y 
durables.

Tecnología OSB
Los tableros estructurales OSB (Oriented 
Strand Board) están fabricados con hojuelas de 
madera dispuestas en 3 capas entrelazadas en 
forma perpendicular entre si.

Resistencia al Fuego
Resistencia al fuego asimilable a F-15 como 
revestimiento interior al utilizar OSB o 
SmartPanel en la cara exterior.

Garantía LP 30 años
LP otorga 30 años de Garantía Estructural, en 
su correcta instalación y uso según normas de 
construcción vigentes. 

PEFC/24-32-10800

Eligiendo productos
PEFC Louisiana
Pacific Chile S.A.
apoya la gestión
sostenible de los
bosques del planeta

www.pefc.cl


